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Grundlagen 

DIN EN 1627 : 2011 
Türen, Fenster, Vorhangfassa-
den, Gitterelemente und Ab-
schlüsse - Einbruchhemmung – 
Anforderungen und Klassifizie-
rung  
DIN EN 1628 : 2011  
DIN EN 1629 : 2011  
DIN EN 1630 : 2011 
 
Prüfbericht Nr.: 13-003979-
PR01 (PB-C02-05-de-01)  
vom 27.01.14 
Prüfbericht Nr.: 13-003979-
PR01 (PB-C02-05-de-02)  
vom 4.2.2014 
Darstellung 

 
Verwendungshinweise  
Dieser Prüfbericht dient zum 
Nachweis der einbruchhem-
menden Eigenschaften. 

Gültigkeit  

Die genannten Daten und Er-
gebnisse beziehen sich aus-
schließlich auf den geprüften 
und beschriebenen Probekör-
per. Die Prüfung der Einbruch-
hemmung ermöglicht keine 
Aussage über weitere lei-
stungs- und qualitätsbestim-
mende Eigenschaften der vor-
liegenden Konstruktion. 
 
Abweichend von geprüften Aus-
führung sind folgende Größen-
änderungen zulässig:  
in der Breite +10% und –20% 
in der Höhe +10% und –20% 

Veröffentlichungshinweise 

Es gilt das ift -Merkblatt „Bedin-
gungen und Hinweise zur Be-
nutzung von ift -Prüf-
dokumentationen“. 
Das Deckblatt kann als Kurz-
fassung verwendet werden. 

Inhalt 
Der Nachweis umfasst insge-
samt 37 Seiten 

1 Gegenstand  
2 Durchführung 
3 Einzelergebnisse 
Anlage 1 (17 Seiten) 
Anlage 2 (1 Seite) 
Anlage 3 (4 Seiten) 

 

  

Produkt einbruchhemmende einflügelige Tür 

Bezeichnung Einbruchschutzabschluss Typ: EH-45-SD 
  

Zargenaußenmaß 

(B x H) 1225 mm x 2092 mm 
(Rahmen)  

Material, System Holzwerkstoffe, FU EH-45 

Angriffseite Schließfläche nach EN 12519 

Öffnungsart einflüglig 

Verglasung -/- 

Beschläge 

Einsteckschloss Typ 19403DS.55L nach EN 12209 Klasse 6 
(Stelle 7) / Schulte-Schlagbaum AG (SAG) – Doppelzylinder 
PRIMUS VX 1063 nach DIN 18252 Klasse P3 BZ / WILKA 
Schließtechnik GmbH – Langschild ES2 (D110.ER.ES2-
L.WSG.G160.ZA 72 nach DIN 18257 Klasse ES2 / ECO Schulte 
GmbH & Co. KG – 2 Stk. dreiteilige Bänder V 0026WF (Rah-
menteil) - V4700WF-FV (Flügelteil) / Simonswerk GmbH – An-
schraubtasche V 4600/7 / Simonswerk GmbH – 2 Stk. Falzluft-
begrenzer 

Montage 

Gemäß der Montageanleitung der Firma 
Prüm Türenwerk GmbH 

Besonderheiten -/- 

  

 Einbruchhemmung 

  
RC 2 / RC 2 N 


