PRUM TlUrenhandbuch

Turenhandbuch » Funktionstiren » SmartDOORS» PREMIU M
» Schallschutz » Stahlzarge stumpf » SD-32-KL3 (SK1 KL3)

HPRUIM

Tlren die zu mir passen

230V — 5

Netzteil 12V

StoRelkontakt

where smart home begins

SmartDl]lJRS@W

KIWI Sensor —>

4

i3

KIWI Gateway _m

A_SmartDOORS_Pre_SD_ST-STU_SD-32.pdf

H

50,0
|

TB Hohe: 1972,0 / 2097,0
Empfehlung Rohbauéffnung: 2005,0 / 2130,0 (-5/ +10)
Gesamthohe: 2033,0 / 2158,0 (bei 50er Spiegelbreite)

H_SmartDOORS_Pre_SD_ST-STU_SD-32.pdf 2

Kabelkanal |

KIWI Sensor

1

KIWI Gateway

3

-----Funk-----—©>

50,0
| TB Breite: 584,0 / 709,0 / 834,0 / 959,0 |
L Empfehlung Rohbauéffnung: 635,0 / 760,0 / 885,0 / 1010,0 (-10/ +10) |
A\/ Gesamtbreite: 691,0 / 816,0 / 941,0 / 1066,0 (bei 50er Spiegelbreite) A\/
Q_SmartDOORS_Pre_SD_ST-STU_SD-32.pdf
m
wn
(o]
(3]
seite: | Zeichnungs g
Druckdatum: 20.05.2024 g 5
Technische Anderungen und Irrtiimer vorbehalten download &


https://www.tuerenhandbuch-pruem.de/index.php?id=13853
https://www.tuerenhandbuch-pruem.de/index.php?id=13853

