Ausschreibungstext
SD-37-LA (SK2)

HPRUIM

Tlren die zu mir passen

PRUM-Produktsortiment: Typ:

Oberflache:
Abmessungen: b: h: WS:
Menge: Stlickzahl:

Klassifizierung

Schallschutz Rw >= 37dB nach DIN 4109
Klimaklasse KL2 (Prafklima b nach DIN EN 1121) (Aufbemusterung KL3 mdoglich)
PEFC 85% PEFC ZERTIFIZIERT DINC-PEFC-COC-000620 (je nach Oberflache)

PRUM-Produktsortiment

BASIC nicht moglich

Konstruktionsmerkmale Tiirblatt

Turblatt SD-37-LA, Schallschutztir SK2 nach DIN 4109, Kartonverpackt
Beanspruchungsgruppe Klasse S (RAL MEB-S)

Dicke ca.39,5mm

Innenlage Vollspan, Sandwicheinlage

Falz gefalzt (3-seitig 13x25,5)

Kantenprofil [1Eckig EC, [ 1 Rund RU/RP/RPKR, [ ] Premiumkante PK2
Bodendichtung absenkbare Bodendichtung

Schloss Schloss mit PZ-Stanzung (8/55/72)

Bander 3-teiliges Einbohrband, vernickelt

Glas Turblatt Sicherheits- Schallschutzglas VSG 10mm
Oberflachenart TB [1CPL, []Lack, []Schichtstoff

Oberflache TB It. Produktsortiment
Turtyp It. Produktsortiment
Abmessungen (bxh) X

Konstruktionsmerkmale Zarge

Zarge Stahlzarge sturzhoch fur 1-fligelige Tiren
SchlieRblech Stanzung Stahlzarge
Bandaufnahme Hinterschweil3tasche fur Stahlzargen mit Klemmverbindung

Hinweis TurschlieBer InnentdrschlieBer immer mit zweiter Dichtungsebene im Zargenquerstuck!

Bandrahmenteil Rahmenteil fur 3-teilige Bander an Stahlzargen, vernickelt

Profil [1Umfassungszarge, [ ] Blockzarge, [ ] Blockzarge 2-schalig, [ ] Eckzarge
Oberflachenart Zarge grundiert

Abmessungen (bxhxWS) o X ____X____
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